




Связь с центрами
наблюдения
в пределах

сети Smart Grid   



Сервер 1

Сервер 2

Стойка 

связи

ДП

 

 

Меркурий 234 в РУ 0,4 кВ

ТИ

МИП ЭНИП - 2 + ЭНВМ 1 в 

ячейках РУ 10 кВ, 18кт.

ТС,ТИ

ТС
ТУ

Контроллер ЭНМВ 1

Коммутатор

Программируемый 

контроллер

ТУ
ТС

ИБП

Промышленный 

компьютер
GPRS

модем

Ш2800 04
РТП

Закрытая 

технологическая 

сеть GPS

GPRS модем

Преобразователь

RS - 485/Ethernet TX

Ethernet TX

Ethernet FX
RS-485

МП РЗА в ячейках РУ 10 кВ
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Применение терминалов РЗА и АСУ ТП с

высокоскоростным обменом данными,

автоматизированным конфигурированием 

и диагностикой (самодиагностикой).

АСУ ТП, соответствует стандарту IEC 61850 в 

части времени обработки входного цифро-

вого потока.

Поддержка устройствами РЗА и АСУ ТП

протоколов передачи данных по стандар-

там ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 ГОСТ Р

МЭК 60870-5-104-2005.
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МАЛОГАБАРИТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

ТИПА ТРМ С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 35 кВ





МАЛОГАБАРИТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

ТИПА ТРМ С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 24 кВ





*- на ток более 1000 А применяется КРУ RELF12
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Армированный бетон класса B30 обеспе-

чивает высокий уровень безопасности 

для персонала и посторонних лиц и 

гарантирует многолетнюю безаварийную 

работу подстанции.

Корпус подстанции выполнен в виде

цельной железобетонной конструкции

(монолитная отливка боковых стен вместе 

с плитами основания и крыши).
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конденсатор для компенсации
холостого хода трансформатора

 кВAr

L1
, 
L2

, 
L3

. . .

. . .

3

AMI/
Коммерческий учет,
технический учет

/5A
Шкаф 

Smart Grid

N
H

2

3

3

1
Сигнализация перегорания плавких вставок предохранителя

N
H

2

3

3

2

N
H

2

3

3

3

N
H

2

3

3

4

N
H

2

3

3

5 6 15

Р
е
зе

р
в

Р
е
зе

р
в

PE

 N

до 1250 Aили





1
9
7
5

2540

Р
а
сп

р
е
д
е
л
и
те

л
ь
н
о
е

ус
тр

о
й
ст

в
о
 H

H
 

Р
а
сп

р
е
д
е
л
и
те

л
ь
н
о
е
 у

ст
р
о
й
ст

в
о
  
С
Н

 

6
0
0

6
0
0

7
5
0

100









БКРТП типа ZK-SN  
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грунта

Корпус ZK-SN состоит из двух монолитных элементов:

корпуса и крыши, выполненных из железобетона.

Центральным элементом БКРТП является распредели-

тельное устройство СН с элегазовой изоляцией SF6 типа 

ТРМ.  Обслуживание происходит снаружи после открытия 

металлических дверей. 

В бетонной фундаментной части соединителя есть техно-

логические отверстия для ввода кабелей (находятся под 

распределительным устройством СН).

К распределительному устройству можно присоединять

муфты всех ведущих производителей(CELLPACK, 

Euromold, Raychem,F&G, 3M, ABB).

до 60 кВ



Вид сверху, вид спереди, а также схема стандартных соединителей ZK-SN
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Консткрукция бетонных замков

Класс бетона В 30, морозостойкость F100,

водонепроницаемость W 10.

Съемная или монолитная крыша.

Конструкция подстанции изготовлена 

с помощью системы «бетонных замков».

Применение микрофибры в бетонной 

смеси для обеспечения объемной 

прочности.

Толщина стенки до 200 мм. Двойное 

армирование.

Сейсмостойкость до 9 баллов;

Стандартное исполнение двери, ворота, 

жалюзи изготавливаются из материалов не 

подверженных коррозии, премиум испол-

нение - алюцинк.

Отсутствие «холодного шва». Изготовление 

каждой из 3 составляющих БКТП (крыша, БО, 

КС) проходит за один производственный 

процесс.

Внешняя часть фундамента подстанции 

покрыта гидроизоляцией, защищающей от 

негативного воздействия грунтовых вод.
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Компания «ПРОМТЭК» - предлагает комплексные услуги по строительству,

модернизации и реконструкции  электросетевого хозяйства промышленных и

энергетических предприятий на территории Российской Федерации.

Компетенцией компании является разработка и реализация проектов любой

сложности:

 предпроектное  обследование;

 разработка  рабочей  проектной  документации;

 инженерное и техническое сопровождение проектов,  включая обоснова-

ние  технических  решений;

 комплектация  объектов  отечественным и зарубежным  электротехничес-

ким оборудованием;

 строительство  новых  электросетевых  объектов  напряжением  до  35 кВ;

 реконструкция, демонтаж устаревшего оборудования, техническое 

перевооружение;

 управление монтажными работами на объектах строительства;

 техническое,  гарантийное и послегарантийное обслуживание 

оборудования.

Компания «ПРОМТЭК» поставляет высокотехнологичное распределительное

электрооборудование:

- блочные  комплектные  распределительные трансформаторные подстанции 

в  бетонной и металлической оболочках 35/0,4 кВ, 35/10 кВ, 20/0,4 кВ, 10(6)/0,4 кВ, 

в  том  числе  «цифровые»  подстанции;

- распределительные  устройства 6 -35 кВ с воздушной и элегазовой изоляцией;

- распределительные  устройства  0,4 кВ.

Всё оборудование сконфигурировано для дистанционного мониторинга и 

управления  с  интеграцией  Smart Grid.

+7(812) 319-36-13

promtec@inbox.ru

promtec.su




